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Interna rutiner/bestämmelser för flygning i Östersunds fallskärmsklubb
1. Innan flygning
-      Anländ till Östersunds fallskärmsklubb senast klockan 09.00 den aktuella 

hoppdagen. Samverka med hoppledaren (HL). HL behöver hjälp med att bedöma väder och därför ska vi alltid kontakta HL för att komma överrens om ev. senarelagd hoppstart, inställd hoppdag osv.

· Kontakta flygledaren om särskilda behov uppstått, t.ex. flygning eller hoppning över staden eller, verksamhet på Storsjöns is.   
· Kontakta också segelflygledaren innan hoppning om de har verksamhet .
· Kontrollera ban- och taxibanskonditioner. Tänk på sidvind i kombination med en hal bana.
· Kontrollera att flygplanet är i flygvärdigt skick-
Väderinhämtning ska ske enligt BCL-T. Alltså hämta väderinformation från hemsidan http.//www.lfv.se/site/pilot_info/briefing/metais.asp

Det som bör inhämtas är följande


TAF Frösön


Höjdvindsprognos


 SWC-karta

Låghöjdsprognos


VFR-karta


Bedöm hoppfinalriktning

Login och lösen får ni av klubbens IT-ansvarige. Dator finns på kontoret i klubbstugan samt i lektionssalen. Nyckel kvitteras ut av Stugfogden till en depositionsavgift.

Vi flyger enligt BCL-D och BCL-T och våra interna bestämmelser upphäver sålunda INTE dessa nationella och internationella bestämmelser. Likaledes gäller de lokala bestämmelserna vid Optands flygfält.

2. Lastning

-      Kontrollera maxvikt samt gör en bedömning av tyngdpunktsläget 
enligt flyghandboken.
· Använd alltid räddningsskärm.
3. Start/stigning
-     Starta (på rullbanan) med max effekt och varvtal.
MEN reducera SNARAST varvtalet i starten till varvtal 2500 RPM samt ingastryck 25 in. Hg.
· Stig med 85-79 knop.
· Kontakta Frösö kontroll (135.65 MHz).
· Fäll streamer (sträva efter att alltid fälla streamer vid första starten för dagen – kontrollera med höjdvindsprognosen.)

· Flygtider Lokala bestämelser optands flygfält Tänk på, under sommarhalvåret, att undvika att starta före klockan 10.00 söndag samt efter klockan 19.00 fredag och lördag.

· Magra enligt flyghandboken.
· Anmäl till FL att du önskar lämna tillfälligt för Opefrekvensen på 123,55 MHz samt begär tillstånd att få fälla hoppare. Informera på denna frekvens att du ämna fälla hoppare inom 2 minuter. Efter fällning skiftar du tillbaka till Frösö kontroll.

4. Hoppfinal

-     Stig något över den begärda finalhöjden (ungefär 300 fot) och gör 
sedan en långsam plané mot uthoppspunkten.

· Fart 80 knop med elever på finalhöjd 1000 meter, i övrigt 85 knop (inte över 90 knop).
· Dra av effekten till ungefär min gröna värden.
· Ge klartecken för fällning till HM alt lastmästaren.

5. Plané

-      Stäng oljekylklaffarna INNAN plané påbörjas

· Fart max 130 knop med öppen dörr

· Reducera till varvtal 2300 RPM samt ingastryck 18 in. Hg

6. Landning

-      Var uppmärksam på annan trafik i varvet

· Max tillåten sidvindskomposant 20 knop men om banan är hal kan befälhavare besluta om att flygning och hoppning ställs in.

· Landning på grässtråk är tillåtet men ytan skall vara torr och hård (vanligtvis från juni till och med oktober).

· Landning grässtråken (oftast stråk 33) rekommenderas då sidvinden på den ordinarie banan är stark.

7. Tankning och 

bränsleförbrukning 

under flygning

-      Ett fulltankat flygplan är oekonomiskt att flyga med och därför 
rekommenderas att vi flyger med max 75% av full tank (2x40 US Gallon = 288 liter, alltså, 216 liter).

· Flygning får ej företas med mindre bränsle än 30 liter i vardera tank. 

· Räkna med en bränsleförbrukning på 60 liter/h vid fallskärmsflygning i genomsnitt (=1 liter/min).
· Dränera efter varje tankning, dräneringskopp finns i handskfacket. 
· Dräneringsbränsle hälls i oljefatet i hangaren eller i anvisat dräneringskärl vid tankanläggningen..
8. Användning av GPS 
vid hoppfinal
-     Använd (Routefunktionen) i vår GPS. Brytpunkter finns angivna på en flygplatsbild i flygplanet, se separat instruktion.
9. Efter flygning
-      Piloten ansvarar för daglig rengöring av flygplanet.
· Räddningsskärmen skall återställas i avsedd förvaringsväska eller på hängare i riggboden.
· Cargodörren skall monteras på då flygplanet parkeras utanför hangar.
· Flygplanet skall förankras då det parkeras utanför hangar.
· För journal enligt internationella bestämmelser.
· Rapportera flygtid, blocktid och flygstart på http://ofsk.flygkonto.se
10. Nödrutiner
-      Vid motorbortfall under 300 meter GND låt alla stanna kvar i 
flygplanet. På höjder över 300 meter GND, överväg nödhopp men ta med i beräkningen att ”tömningstiden” för ett fullt flygplan ”tar lång tid”.  
(antogs på styrelsemöte 10-04-05. Antagna dokumentet ska finnas med i ÖFSK handbok)
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